Arabesque Earrings
Semplici orecchini con nuove perle Paisley Duo

Material (for one pair of earrings)

Paisleyduo (8 pcs)

Matubo 8/0 (12 pcs)

Matubo 11/0 (approx. 1 gram)

3mm firepolished beads (8 pcs)

Jump rings

Earring components

Beading needle and thread (Nymo, Fireline ..)

Difficolta: per principianti
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1)

String one PD (stretto,

fine, fuori), uno 11/0, uno
PD (estremita stretta, dentro),
uno 11/0, un PD (fine stretta,
fuori), uno 11/0 e uno

PD (estremita stretta,
all'interno).

6)
Ripeti 1 passaggi 3 ...

-

2) 7 4

Far scorrere tutte le perline sul
fine del filo e cravatta

un nodo quadrato da formare
un cerchio.

Quindi passare attraverso il
foro superiore (lato largo) del
PD piu vicino.

8)

es. ..

Alla fine della fila fai

il passo-up. Aggiungi I'ultimo
tre 11/0 e passare

attraverso il foro superiore di
l'ultimo PD e attraverso il
primo 3mm FP

3)

Aggiungi un FP da 3 mm e
passare attraverso il foro
superiore (estremita larga)
del prossimo PD perlina.

9) Aggiungi cinque 11/0 e passa attraverso i primi due 11/0 da
il prossimo gruppo di tre.

4)

Aggiungi tre 11/0 e passa
attraverso il prossimo 11/0 nel
riga

5)

Aggiungi tre 11/0 e passa
attraverso il foro superiore
(estremita larga) del prossimo.

10) .

Aggiungi un FP da 3 mm e

. passare attraverso gli ultimi due
11/ Os dal gruppo successivo
di tre.
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11)

Aggiungi cinque 11/0 e passa
attraverso il prossimo
3mm FP in la riga.

15)

Aggiungi tre 8/0 e poi
intrecciare tutte le perline

sul lato largo del

orecchino (come nel punto 14)

12)
Ripeti i passaggi 9 - 11 ...

16)

11 thread dovrebbe di nuovo
esci dall'll / 0 prima
il 3mm sull'altro lato

dell'orecchino (come mostrato in
la foto).

13)

finché non raggiungi il ...
fine della riga.

1.

Aggiungi tre 8/0 e poi
passare attraverso i prossimi
tre

11/ Os nella riga.

14)

Intrecciare tutte le perline su un lato dell'orecchino. ,
1l thread dovrebbe uscire dal 11/0 prima del 3mm sul ’
lato stretto dell'orecchino (come mostrato nell'ultima foto).

18) Tira l'ultima fila ancora una volta, ma sempre
salta 1'8/0 centrale. Mantieni la tensione molto stretta.

19)

Legami un po 'di mezzo intoppo
nodi e tagliare tutto il
filo rimanente.
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20) L'orecchino ¢ finito. Usa gli anelli di salto per connetterti
componenti orecchino a uno degli 8/0.
Opzionalmente ¢ anche possibile aggiungere alcuni piccoli abbellimenti
(goccia a forma di goccia, piccolo fascino o nappa) per I' 8/0 in poi

il lato opposto dell'orecchino.

Puoi anche creare piu di questi componenti e connetterti
insieme per fare un braccialetto o una collana.
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varianti

Paisleyduo 03000/15695
Matubo 8/0 23980/14415
Matubo 11/0 23980/14415
3mm 00030/69216

\ Paisleyduo 03000/86805

Matubo 8/0 03000/86805
Matubo 11/0 23980/14415
3mm 00030/01710

Paisleyduo 03000/65431
Matubo 8/0 00030/27000
Matubo 11/0 00030/27000
3mm 23980/27500
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